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L’ESSENTIEL 

DE L’ARTISAN



RETRAIT DE MARCHANDISE / ACCUEIL PROFESSIONNEL 

en semaine : 8h - 12h / 13h30 - 18h le samedi : 8h30 - 12h

SHOW-ROOM

en semaine : 9h30 - 12h / 13h30 - 19h le samedi : 9h30 - 19h
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- PRIMAIRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

5

PMO

PRIMER G 

Primaire d'adhérence monocomposant prêt 
à l’emploi, sans solvant, pour support 
poreux.

DONNÉES TECHNIQUES
Délai de séchage : 30 minutes
Consommation : 100 à 200 g/m²

ECO PRIM T 

Primaire d'adhérence monocomposant prêt 
à l’emploi, sans solvant, pour support neufs 
et anciens.

DONNÉES TECHNIQUES
Délai de séchage : 30 min (support poreux), 
1 h (ancien carrelage), 6 heures (planchers) 
Consommation : 100 à 200 g/m²

CARESOPRIM

Primaire monocomposant, polyvalent, pour 
supports neufs et anciens. 

DONNÉES TECHNIQUES
Délai de séchage : 2h minimum à 72h 
maximum 

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLEU CIEL 25 KG ou 5KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLANC 25 KG ou 5 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

ROSE 25 KG ou 5 KG



- ÉTANCHÉITÉ
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PRÉPARATION DES SUPPORTS

PMO

AQUADEFENSE - SEL

Membrane liquide, élastique, prête à 
l’emploi et à séchage rapide pour la 
réalisation de travaux d’étanchéité intérieurs 
sous carrelage et LVT (Luxury Vinyl Tiles).

DONNÉES TECHNIQUES
Consommation : Minimum 1 kg/m² pour 
deux couches

MAPEGUM WPS - SPEC 

Système de protection à l'eau sous 
carrelage SPEC des locaux humides prêt à 
l’emploi sans solvant.

DONNÉES TECHNIQUES
Consommation : 800 g/m² en utilisation 
SPEC

Disponible en kit de 6 m² (1 kg de Primer G) 
+ 5 kg de Mapegum WPS + 5 ml de 
Mapeband PE 120 + 1 rouleau)

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLEU 7 KG ou 15 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLANC 25 KG ou 5 KG



- RAGRÉAGE
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PRÉPARATION DES SUPPORTS

PMO

ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ

Ragréage de sol P4S fibré à prise rapide, 

forte épaisseur, neuf et rénovation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ouverture au passage : après 2h minimum

Délai avant recouvrement : 12h (carrelage)

Taux de gâchage : 4,25 à 5 litres

Epaisseur d'application : 3 à 40 mm
Consommation : 1,4 kg/m²/mm d'épaisseur

ULTRAPLAN RENO 3 

Ragréage de sol P3, spécial rénovation, 
sans ponçage, spécial solier en application 
à la pompe.

DONNÉES TECHNIQUES

Ouverture au passage : après 4h minimum

Délai avant recouvrement : 24 à 48h

Taux de gâchage : 5,75 à 6,5 litres

Epaisseur d'application : 3 à 10 mm

Consommation : 1,4 kg/m²/mm d’épaisseur

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG



- RAGRÉAGE
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PRÉPARATION DES SUPPORTS

PMO

PLANEX

Ragréage autonivelant fluide, égalisation et 

finition des sols extérieurs nu ou recouvert. 

DONNÉES TECHNIQUES

Ouverture au passage : 4 à 8h 

Délai avant recouvrement : 48h 

Durée Pratique d’Utilisation : environ 20 min
Taux de gâchage : 4 à 4,5 litres
Epaisseur d'application : 3 à 10 mm
Consommation : 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur

CARESO PLAN 

Ragréage de sol P3 autolissant en neuf ou 
en rénovation. 

DONNÉES TECHNIQUES

Ouverture au passage : après 3h minimum

Délai avant recouvrement : 24 à 48h

Taux de gâchage : 5 à 6 litres

Epaisseur d'application : 3 à 10 mm

Consommation : 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG
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COLLE

PMO

- C2S1ET

KERAFLEX S1

Mortier colle amélioré et déformable à 
consistance variable destiné à la pose de 
carrelage en sol et mur intérieurs et 
extérieurs sans primaire.

DONNÉES TECHNIQUES
Temps ouvert : 30 minutes
Durée d’utilisation de la gâchée : 3 H
Délai d’ajustabilité : environ 45 minutes
Délai avant jointoiement : 24 H minimum
Ouverture après jointoiement : 24 H à 48 H
Consommation : 3,5 à 8 kg/m2 en 
consistance normale et 3 à 6 kg/m2 en 
consistance fluide

CARESO FLEX HP

Enduit de ragréage autolissant P3, pour la 
préparation des sols intérieurs neufs ou 

anciens.

DONNÉES TECHNIQUES

Temps ouvert : 30 minutes
Délai avant jointoiement : 24 H minimum
Ouverture après jointoiement : 24 H à 48 H
Consommation : 1.5 kg/m2 

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG

BLANC 25 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG

BLANC 25 KG
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COLLE

PMO

- C2ET

KERAFLEX

Mortier colle amélioré à consistance variable 
pour la pose de carrelage en sol et mur 
intérieurs et sol extérieur sans primaire.

DONNÉES TECHNIQUES
Temps ouvert : 30 minutes
Durée d’utilisation de la gâchée : 3 h
Délai d’ajustabilité : 30 minutes
Délai avant jointoiement : 24 h minimum
Ouverture passage : 24 à 48 H après joint
Consommation : 3,5 à 8 kg/m2 en 
consistance normale, 3,5 à 7 kg/m2 en 
consistance fluide

ADESILEX P9

Mortier colle amélioré pour la pose de 
carrelage en sol et mur intérieurs et sol 
extérieur sans primaire.

DONNÉES TECHNIQUES
Temps ouvert : 30 minutes
Durée d’utilisation de la gâchée : 3 h
Délai d’ajustabilité : environ 30 minutes
Délai avant jointoiement : 24 h minimum
Ouverture passage : après joint 24 à 48 h
Consommation : 3,5 à 7 kg/m²

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG

BLANC 25 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG

BLANC 25 KG
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COLLE

PMO

- C2ET

CARESOPRO

Mortier colle amélioré, pour la pose de 
carreaux céramiques, sur supports neufs et 
en rénovation. 

DONNÉES TECHNIQUES
Délai avant jointoiement : 24 heures 
Consommation : 7 kg/m²

- C2F

KERAFAST

Mortier colle amélioré à prise rapide destiné 
à la pose de carrelage en sol et mur 
intérieurs et sol extérieur.

DONNÉES TECHNIQUES
Temps ouvert : 15 minutes
Durée d’utilisation : environ 20 minutes
Délai d’ajustabilité : 10 minutes
Délai avant jointoiement : 2 heures 
Consommation : 3,5 à 7 kg/m²

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG
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COLLE

PMO

- C2E

KERAFIX HP

Mortier colle amélioré pour la pose de 
carrelage, de pierre naturelle, de dallage en 
sol intérieur et extérieur (locaux P3 au plus).

DONNÉES TECHNIQUES
Temps ouvert : environ 30 minutes

Durée d’utilisation : environ 3 heures
Délai d’ajustabilité : environ 20 minutes
Délai avant jointoiement : minimum 24 h
Ouverture au passage après joint : 24 à 48 h
Consommation : 3,5 à 8 kg/m²

- POUR CHAPE ANHYDRITE

KERAFLUID HPA

Mortier colle fluide pour la pose de carrelage 
sur chape à base de sulfate de calcium en 
sol intérieur sans primaire.

DONNÉES TECHNIQUES
Temps ouvert : 20 minutes
Durée d’utilisation : environ 60 minutes
Délai d’ajustabilité : 15 minutes
Délai avant jointoiement : 12 heures
Ouverture au passage : 24 heures
Consommation : 5 à 8 kg/m²

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG
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COLLE

PMO

- COLLE EN PÂTE

CARESOFIX

Pour la pose de carrelage dans les 
pièces humides murs intérieurs ou 
plans de travail, neufs ou rénovation. 

DONNÉES TECHNIQUES
Consommation: 3 à 5 KG/m² 
Séchage 24h minimum

- COLLE VINYL 

ULTRABOND ECO FIX

Produit de maintien pour dalles et lames 
plombantes envers PVC.

DONNÉES TECHNIQUES
Temps d'attente avant affichage : 30 min à 
12 h en fonction de la quantité, du taux de 
dilution, du support et de la dalle LPA.
Ouverture au passage piétonnier : immédiat
Mise en service : immédiate
Consommation : 100 à 200 g/m²

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLANC 22 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLANC 10 KG
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JOINT ET SILICONE

PMO

- JOINT

ULTRACOLOR

Mortier haute performance pour séchage 
rapide de joints de 2 à 20 mm sur 
plancher chauffant, en salle de bains, en 
façade ou en terrasse.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’utilisation : 20-25 min
Délai d’attente avant finition : 15-30 min
Ouverture au passage après joint : 4 h

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLANC 100 2, 5 ou 25 KG

BLANC LUNE 103 5 KG

MANHATTAN 110 5 ou 23 KG

GRIS ARGENT 111 5 ou 23 KG

GRIS MOYEN 112 5 KG

GRIS CIMENT 113 5 ou 25 KG

ANTHRACITE 114 5 ou 23 KG

GRIS LONDRES 119 5 KG

NOIR 120 5 KG ou 23 KG

JASMIN 130 5 KG

VANILLE 131 5 KG

BEIGE 132 5KG

SABLE 133 5 KG

SOIE 134 5 KG

POUSSIÈRE OR 135 5 KG

CARAÏBES 137 5 KG

CHOCOLAT 144 5 KG
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JOINT ET SILICONE

PMO

KERACOLOR SF

Mortier joint super fin pour joints de 2 à 4 
mm.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’utilisation de la gâchée : 2 heures
Délai d’attente avant finition : 10-20 minutes
Ouverture au passage après jointoiement : 
24 heures

KERACOLOR FF

Mortier joint haute performance, 
hydrofuge et hydrophobe, pour joints de 2 
à 6 mm.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’utilisation de la gâchée : 2 heures
Délai d’attente avant finition : 10-20 minutes
Ouverture au passage après joint : 24h

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLANC 5 ou 22 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

MANHATTAN 110 5 KG

GRIS ARGENT 111 5 ou 25 KG

GRIS MOYEN 112 5 KG

GRIS CIMENT 113 5 ou 25 KG

ANTHRACITE 114 5 KG
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JOINT ET SILICONE

PMO

- JOINT
KERACOLOR GG
Mortier haute performance pour joints de 4 
à 15 mm.

DONNÉES TECHNIQUES
Durée d’utilisation de la gâchée : 2 heures
Délai d’attente avant finition : 10-20 minutes
Ouverture au passage après jointoiement : 
24 heures

CARESO JOINT 

Mortier à gâcher à base de liants 
hydrauliques pour la réalisation de 
joints de carrelage en forte largeur 3 à 
15mm. Hydrofugé, il s’utilise en murs 
et sols intérieurs et extérieurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation: 400 gr/ m² environ

Délai de mise en service : 24h

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS CIMENT 113 25 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

GRIS 25 KG
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JOINT ET SILICONE

PMO

- JOINT

KERAPOXY DESIGN

Mortier époxy bicomposant décoratif, 
antiacide, particulièrement recommandé 
pour le jointoiement de pâte de verre.

DONNÉES TECHNIQUES
Rapport mélange : comp.A : comp.B = 9 : 1
Temps ouvert (collage) : 30 minutes
Délai d’ajustement (collage) : 60 minutes
Durée d’utilisation du mélange : 45 minutes
Ouverture au passage piétonnier léger : 24 h

- SILICONE

SIKAFLEX PRO 11 FC

Mastic-colle à maintien immédiat puissant 
avec une forte capacité de charge pour 
l’application à l’extérieur et à l’intérieur. 

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLANC 799 3 KG

GRIS ARGENT 111 3 KG

GRIS CIMENT 113 3 KG

ANTHRACITE 114 3 KG

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLANC 300 ml

GRIS 300 ml
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JOINT ET SILICONE

PMO

- SILICONE

MAPESIL AC

Sans solvant, pour joints périphériques et de 
fractionnement. 

DONNÉES TECHNIQUES

Consommation: 3 ml/ cartouche
Temps de formation de peau: 10 min

COLORIS CONDITIONNEMENT

BLANC 100 310 ml

BLANC LUNE 103 310 ml

MANHATTAN 110 310 ml

GRIS ARGENT 111 310 ml

GRIS MOYEN 112 310 ml

GRIS CIMENT 113 310 ml

ANTHRACITE 114 310 ml

NOIR 120 310 ml

JASMIN 130 310 ml

BEIGE 132 310 ml

SABLE 133 310 ml

CARAÏBES 137 310 ml

TRANSPARENT 999 310 ml



MAPEFONIC (sous carrelage)…………………………......
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ISOLATION ACOUSTIQUE

PMO

MAPEFONIC

Système performant d’isolation phonique 19 
dB sous carrelage en sol intérieur en kit 
complet.

DONNÉES TECHNIQUES
Coloris : Gris
Température d’applicatioN : de 5°C à 30°C
Conditionnement : Kit Mapefonic est 
disponible en 15 ou 60 m². Mapefonic N 
(prise normale pour locaux P2 et cuisines 
privatives) intègre un mortier colle à prise 
normale. 

VELAPHONE CONFORT

Sous-couche acoustique mince permettant 
l'isolation acoustique aux bruits d'impact 
(bruit de pas, chutes d'objet…) sous chape 
flottante, sols scellés ou parquet flottant en 
19 dB et par rouleau de 20m².



- DÉSOLIDARISATION………………………

CI++

- DRAINANTE…………………………………..

DD80

- ETANCHÉITÉ………………………………....
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DURABASE WP 150-30
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NATTE

PMO

- DÉSOLIDARISATION

CI ++

Natte de désolidarisation et d’étanchéité du 
carrelage au sol, rouleau de 30m² vendu à la 
coupe. 

- DRAINANTE

DD80

Natte pour le double drainage des 
revêtements céramiques à l’extérieur et en 
pose scellée vendu par 15m². 

- ETANCHÉITÉ

DURABASE WP 

Natte pour l’étanchéité des sols et murs 
intérieurs vendu au rouleau de 10m². 

DURABASE WP 150-30

Bande d’étanchéité.
Vendu au rouleau de 15x30ml. 
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- PANNEAU

PANNEAU WEDI

TABLIER DE BAIGNOIRE ET RETOUR

COFFRE HABILLAGE 200X200

HABILLAGE BATI-SUPPORTS I BOARD
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PANNEAU ET CADRE À CARRELER

PANNEAU

EPAISSEUR FORMAT

04 MM 1250 X 600 MM

06 MM 1250 X 600 MM

10 MM 2500 X 600 MM

20 MM 2500 X 600 MM

30 MM 2500 X 600 MM

40 MM 2500 X 600 MM

50 MM 2500 X 600 MM

12.5 MM 2500 X 600 MM

EPAISSEUR FORMAT

TABLIER 20 MM 1800 X 600 
MM

RETOUR 20 MM 770 X 600 
MM

CÔTE EPAISSEUR LONGUEUR

200 X 200 
MM

20 MM 2500 MM 

EPAISSEUR FORMAT

20 MM 1245 X 1200 MM 



- ACCESSOIRES WEDI

WEDI COLLE POLYMÈRE 310 ML

RONDELLES GALVANISÉES

MATÉRIEL DE MONTAGE 

CONNECTEUR MURAL WEDISTECK RK

- CADRE À CARRELER
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PANNEAU ET CADRE À CARRELER

PANNEAU

DIAMÈTRE CONDITIONNEMENT

35 MM 100 PCES

35 MM 10 PCES

DIMENSION PASSAGE

41 X 41 CM 30 X 30 CM

51 X 51 CM 40 X 40 CM

62 X 62 CM 50 X 50 CM

71 X 71 CM 60 X 60 CM

81 X 81 CM 70 X 70 CM

91 X 91 CM 80 X 80 CM



WEDI FUNDO PRIMO……………………………………….
REHAUSSE PRIMO EASY SET
ECOULEMENT POUR FUNDO PRIMO 

WEDI FUNDO RIOLITO NEO……………………………….
ECOULEMENT POUR RIOLITO NEO 

WEDI FUNDO PLANO……………………………………… 

RÉHAUSSE FUNDO SET
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RECEVEUR À CARRELER

RECEVEUR
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RÉHAUSSE FUNDO PRIMO EASY SET

WEDI FUNDO PRIMO

ECOULEMENT POUR FUNDO PRIMO

Écoulement horizontal en DN 50
Ecoulement MINIMAX extra-plat en DN 40
Écoulement vertical en DN 50
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RECEVEUR À CARRELER

RECEVEUR

DIMENSION VIDAGE

900 x 900 x 100 MM CENTRE

1800 x 900 x 100 MM CENTRE

1200 x 1200 x 100 MM CENTRE

1200 x 900 x 100 MM CENTRE

1500 x 1500 x 100 MM CENTRE

DIMENSION VIDAGE

900 x 900 x 40 MM CENTRE

1800 x 900 x 40 MM CENTRE

1800 x 900 x 40 MM EXCENTRÉ

1200 x 900 x 40 MM EXCENTRÉ

1500 x 1500 x 40 MM CENTRE

1500 x 1500 x 40 MM EXCENTRÉ



WEDI FUNDO RIOLITO NEO

ECOULEMENT POUR RIOLITO NEO 

ÉCOULEMENT HORIZONTAL DN 50 
ÉCOULEMENT VERTICAL DN 50 
ÉCOULEMENT HORIZONTAL DN 40 EXTRA-PLAT 

WEDI FUNDO PLANO

RÉHAUSSE FUNDO SET
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RECEVEUR À CARRELER

RECEVEUR

DIMENSION CANAL

1200 x 900 x 50 MM 800 MM

1800 X 900 X 60 MM 800 MM

1600 X 1000 X 50 MM 800 MM

DIMENSION VIDAGE

900 x 900 x 65 MM CENTRE

DIMENSION VIDAGE

900 x 900 x 30-90 MM EXCENTRÉ
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SIPHON ET CANIVEAU

SIPHON
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SIPHON CLOCHE INOX

CANIVEAU EKINOX +

Caniveau Techneau pour douche à l’italienne de 
longueur 90 CM, satinée avec reprise d’étanchéité. 
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SIPHON ET CANIVEAU

SIPHON

DIMENSION SORTIE CARACTÉRISTIQUES

100 x 100 MM HORIZONTALE

100 x 100 MM VERTICALE

100 x 100 MM VERTICALE VERROUILLABLE

150 X 150 MM HORIZONTALE SURBAISSÉ

150 X 150 MM VERTICALE

150 X 150 MM VERTICALE TÉLESCOPIQUE

200 X 200 MM HORIZONTALE

200 X 200 MM VERTICALE
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PROFILÉ D’ARRÊT 
Gamme DUROSOL, Longueur de 2.50 ML

¼ DE ROND 
Gamme DURONDELL, Longueur de 2.50 ML

34

PROFILÉ

PROFILÉ

MATÉRIAUX COLORIS HAUTEUR FINITIONS

PVC BLANC 6 MM OUVERT

PVC BLANC 8 MM OUVERT

PVC BLANC 10 MM OUVERT

PVC BLANC 12.5 MM OUVERT

ALUMINIUM ANODISÉ 10 MM FERMÉ

ALUMINIUM BLANC 10 MM FERMÉ

MATÉRIAUX COLORIS HAUTEUR

PVC BLANC 8 MM

PVC BLANC 10 MM

ALUMINIUM NATUREL 4.5 MM

ALUMINIUM NATUREL 8 MM

ALUMINIUM NATUREL 10 MM

ALUMINIUM NATUREL 12.5 MM

ALUMINIUM NATUREL 15 MM

ALUMINIUM ANODISÉ 8 MM

ALUMINIUM ANODISÉ 10 MM

ALUMINIUM ANODISÉ 12.5 MM



JOINT DE FRACTIONNEMENT 
Gamme DURAFLEX, Longueur de 2.50 ML

LISTEL
Gamme DURALIS, Longueur de 2.50 ML

NIVELAGE 
EMAC, Gamme NOVO NIVEL, Longueur de 2.50 ML

PROFILÉ DE SÉPARATION DÉCORATIF
Gamme T-FLOOR, Longueur de 2.50 ML
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PROFILÉ

PROFILÉ

COLORIS HAUTEUR EMBASE

GRIS 08 MM GRANDE

GRIS 10 MM PETITE

GRIS 10 MM GRANDE

GRIS 12.5 MM GRANDE

GRIS 15 MM GRANDE

NOIR 10 MM GRANDE

NOIR 12.5  MM GRANDE

NOIR 15 MM GRANDE

MATÉRIAUX COLORIS HAUTEUR

ALUMINIUM NATUREL 14 MM

MATÉRIAUX COLORIS HAUTEUR

ALUMINIUM NATUREL 10 MM

ALUMINIUM NATUREL 12 MM

MATÉRIAUX COLORIS LARGEUR

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT 20 MM

ALUMINIUM CHROME ARGENT 20 MM
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PLOT RÉGLABLE POUR DALLES

ÉGALISEUR  POUR PLOTS A DALLE

AILETTES POUR PLOTS A DALLE
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PLOT ET ACCESSOIRES

PLOT

HAUTEUR CARACTÉRISTIQUES

18 à 28 MM RÉGLABLE

28 à 42 MM RÉGLABLE

42 à 60 MM RÉGLABLE

60 à 90 MM RÉGLABLE

90 à 145 MM RÉGLABLE

145 à 245 MM RÉGLABLE

HAUTEUR CARACTÉRISTIQUES

1 MM POUR PLOTS 

1 MM U-WALL

2 MM POUR PLOTS 

HAUTEUR CARACTÉRISTIQUES

2 MM POUR PLOTS 

3 MM POUR PLOTS



CORRECTEUR DE PENTE 
0 à 5% 

ECARTEUR DE MUR 
5MM POUR PLOTS À DALLE

PROTECTION EN CAOUTCHOUC 
U-PAD 200X200 MM ÉPAISSEUR DE 6MM

KIT FINITION LATÉRALE 
1 PB-END TOP;1 U-END BASE;1 U-END LOCK

LÈVE DALLES 
Pour dalles de 50 à 65 CM

38

PLOT ET ACCESSOIRES

PLOT
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- ACCESSOIRES DE POSE…………………….

ROULEAU
PEIGNE
TALOCHE
ÉPONGE
CROISILLON
NIVEAU À BULLE
AUGE
BAC DE JOINTOIEMENT

- EPI…………………………………………...…...

- MALAXEUR……………………………………..

- BÂCHE DE PROTECTION…………………….
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OUTILLAGE

OUTILLAGE

40

41

43

43

43



ACCESSOIRES DE DÉCOUPE

DISQUE

CLOCHE

CARRELETTE

CUTTER

CUTTER STANDARD 
DÉCOUPE DE GRES CERAME EN FINE ÉPAISSEUR.
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OUTILLAGE

OUTILLAGE

DISQUE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUE

ULTRA FIN 115 COUPE À SEC

ULTRA FIN 125 COUPE À SEC

SQUADRO 85 COUPE PRÉCISE

SPEC 125 COUPE FINE

CLOCHE DIAMÈTRE CARACTÉRISTIQUE

MONDRILLO 20 MM DIAMANTÉE

BASIQUE 35 MM DIAMANTÉE

MONDRILLO 40 MM DIAMANTÉE

BASIQUE 50 MM DIAMANTÉE

MONDRILLO 65 MM DIAMANTÉE

MONDRILLO 68 MM DIAMANTÉE

MODÈLE LONGUEUR 

MASTERPIUMA 75 CM

MASTERPIUMA 93 CM



- ACCESSOIRES DE POSE

ROULEAU

ROULEAU EN MOUSSE, JETABLE 
POUR APPLICATION DE PRIMAIRE

PEIGNE A COLLE

TALOCHE 

TALOCHE  À JOINT EN CAOUTCHOUC 

ÉPONGE

EPONGE RAIMONDI BASIQUE 16X12XH7

EPONGE DURAL/CARESO

MANCHE + ÉPONGE SWEEPEX 13X30XH3 
RECHARGE ÉPONGE SWEEPEX 13X30XH3
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OUTILLAGE

OUTILLAGE

TYPE MM CARACTÉRISTIQUES

CRANTÉE “V” 3 MM POIGNÉE BOIS

CRANTÉE 6 MM POIGNÉE LATEX

CRANTÉE 10 MM POIGNÉE LATEX

CRANTÉE 12 MM POIGNÉE LATEX

DENTS INCLINÉES 6 MM SPÉCIAL KERLITE

DEMI LUNE 15 MM POIGNÉE LATEX



- ACCESSOIRES DE POSE

CROISILLON

NIVEAU À BULLE BUZON

AUGE SOUPLE PLASTIQUE 42L

SKIPPER BAC DE JOINTOIEMENT
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OUTILLAGE

OUTILLAGE

SYSTÈME CONDITIONNEMENT EPAISSEUR

CROIX 250 PCE/ SACHET 2 MM

CROIX 250 PCE/ SACHET 3 MM

CROIX 250 PCE/ SACHET 4 MM

NIVELANT 100 PCE 1.5 MM

NIVELANT BLANC 500 PCE / SACHET 1.5 MM

NIVELANT ROUGE 250 PCE / BOÎTE 3 MM

NIVELANT RLS 500 PCE 1.5MM

KIT RLS (avec pince) 100 PCE (+coins) 1.5 MM

RAPIDO BLANC 250 PCE 2 MM

RAPIDO ROUGE 100 PCE



EPI

GENOUILLÈRE

MALAXEUR

MALAXEUR CARESOMIX 1600W EN VALISE

BÂCHE

1MX25M PROTECTION STATIQUE 100% 
ÉTANCHE SUR TOUTES SURFACES
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OUTILLAGE

OUTILLAGE



- DÉTERGENT…………………………………….

DETERDEK
FILA CLEANER
CR10 
PS87 

FILA ZÉRO SIL

- PROTECTEUR…………………………………..

HYDROREP
FILAWET 
FILAFOB

- FINITION………………………………………....

FILALONGLIFE 
FILA SATIN 
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PRODUITS D’ENTRETIEN

ENTRETIEN

45
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- DÉTERGENT

DETERDEK

Enlève les résidus après la pose et les 
salissures de chantier.

FILA CLEANER

Nettoie délicatement tous les sols et les 
revêtements. 
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PRODUITS D’ENTRETIEN

ENTRETIEN

PRODUIT CONDITIONNEMENT

DETERDEK 1 L

DETERDEK 5 L

PRODUIT CONDITIONNEMENT

FILA CLEANER 1 L

FILA CLEANER 5 L



- DÉTERGENTS

CR10 

Détergent liquide à haute viscosité pour 
nettoyer les surfaces des résidus, des 
tâches et des traces de mortier époxy. 

PS87 

Dilué, il nettoie et dégraisse les sols très 

sales en grès cérame, céramique, pierre 

naturelle, terre cuite et ciment.

FILA ZÉRO SIL

Il enlève les résidus de silicone, colle, 
ruban adhésif, vieilles étiquettes et les 
résidus de mousse de polyuréthane
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PRODUITS D’ENTRETIEN

ENTRETIEN

PRODUIT CONDITIONNEMENT

CR10 1 L

PRODUIT CONDITIONNEMENT

PS 87 1 L

PS 87 5 L

PRODUIT CONDITIONNEMENT

FILA ZÉRO SIL 250 ML



- PROTECTEUR

HYDROREP

Protège de l’eau et de l’humidité les sols 
extérieurs. 

FILAWET 

Il donne un agréable effet mouillé aux 
surfaces avec finition brute (vieillie, sablée, 
flammé, etc )

FILAFOB

Anti-tâches pour les surfaces intérieures et 
extérieures. 
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PRODUITS D’ENTRETIEN

ENTRETIEN

PRODUIT CONDITIONNEMENT

FILA FOB 1 L

PRODUIT CONDITIONNEMENT

HYDROREP 1 L

PRODUIT CONDITIONNEMENT

FILA  WET 1 L



- FINITION

FILALONGLIFE 

Protège les sols soumis à un fort passage

FILA SATIN 

Protège les pierres naturelles non polies 
(calcaire, grès cérame, ardoise, etc)
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PRODUITS D’ENTRETIEN

ENTRETIEN

PRODUIT CONDITIONNEMENT

FILA SATIN 1 L

PRODUIT CONDITIONNEMENT

FILA LONGLIFE 1 L
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NOUS TROUVER :

6 rue de la Cruppe 59650 Villeneuve d’ascq

NOUS CONTACTER : 

tél: 03 20 04 70 70

carrelagesdelannoy@sa-delannoy.fr

RETRAIT DE MARCHANDISE / ACCUEIL PROFESSIONNEL

en semaine : 8h - 12h / 13h30 - 18h le samedi : 8h30 - 12h

SHOWROOM

en semaine : 9h30 - 12h / 13h30 - 19h le samedi : 9h30 - 19h


